
DMM Áætlanir, forsniðin verk og verklýsingar 

   

 

 

 

 

(1) Hjá fyrirtækjum sem byggja eftirlit og/eða fyrirbyggjandi viðhald á föstum leikatriðum þá kemur stór hluti verka 

frá áætlunum, jafnvel um eða yfir helmingur. 

  

  

Stöðluð verk-

lýsing búin til 

Verklýsing hefur titil og stöðu. Algengt er 
að verklýsingin sem slík vísar til viðhengis. 
Einnig algengt að verklýsing hafi manntíma 
og varahluti sem áætlaðan kostnað. 
Til að breyta verklýsingu þarf að búa til nýja 
útgáfu og þá uppfærist hún á öllum 
forsniðnum og óútgefnum verkum 
 

Gangtímastýrð 

Tímastýrð – 
„Ein í einu“ 

Forsniðið verk 

búið til  

Forsniðið verk er búið til á sambærilegan 
máta og venjuleg verk. Algengt er að verk 
hafi staðlaða verklýsingu. Algengt er að 
forsniðin verk feli í sér gátlista fyrir eftirlit 
og ástandsmat. 

Áætlun búin til 

Áætlun sett af 
stað 

Áætlun felur í sér eitt eða fleiri forsniðin verk. 

Tegund endurtekningar og tíðnistilling ræður 
því hversu títt áætlun býr til verk á grundvelli 
forsniðinna verka.  

Áætlun er tímastýrð 
eða gangtímastýrð 

Áætlun felur í sér eitt eða 
fleiri forsniðin  verk, oft 
með stöðluðum 
verklýsingum og/eða  
gátlistum 

Áætlun með forsniðnum verkum, 
sem hafa staðlaðar verklýsingar, 
fela í sér stöðluð verk sem eru 
endurtekin reglubundið (1) 

Tímastýrð – Út 
valið tímabil 

Áætlun 
viðhaldið 

Hægt að breyta verklýsingu á forsniðnu 
verki, þá verður til ný útgáfa verklýsingar. 
Hægt er að  breyta tíðni og breyta 
forsniðnum verkum. Einnig er hægt að bæta 
við eða henda út forsniðnum verkum.   
Innan úr áætlun er hægt að sjá afgreidd verk 
frá henni (kvittaðar) og þau sem „eru í 
pípunum“. 

Áætlun lögð af Áætlun gefin úreld staða og vistuð. Verkum 
„í pípunum“ síðan eytt.  

Varahlutir 

Tímataxtar 

Verk búin til út frá forsniðnum verkum 


